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POWER MAGNET L

Magnetisk T-sparsrensare for rengdring av T-spar
- suger upp spanor

- ersitter borste och tryckluft

- ldmnar kylvitskan kvar

Magnetic cleaner for cleaning T-slot
- sucks the burs

- replace the brush or compressed air
- let the cooling liquid stay

Magnetischer T-Nutenreiniger fiir T-Nuten
- zieht die Spine an

- ersetzt Handbesen und Druckluft

- Kiihlfliissigkeit bleibt wo sie ist

Magnetisk spansamlare

Glom alla intrasslade svarvspan i sopborsten,
sug upp slipdammet istillet for att sopa, sug
upp dina spanor, blisterkulor etc. Span-
samlaren idr lika enkel som genial diar magnet-
kraften riacker i mans-aldrar. Utformningen
gor att man litt kommer at under svarvar och
i horn.

Magnetic clean sweeper

Forget all burs or other scrap which get
sticked in the brush. Just sweep over it and
you sucks it all up; dust, burs and other sheet
parts. The shape of the sweeper makes it easy
to get under mashines and corners.

Magnetischer Spanesammler

Vergessen Sie die alten Probleme mit Spianen
und Schrott im Handbesen. Mit diesem
permanent magnetischem Bodenreiniger
nehmen Sie auf einfache Art Spine, Schrott,
Schleifschlamm etc. auf. Mit dem Gerit
kommen Sie auch leicht unter Drehbinke,
Pressen und alle anderen Metallbe- und
verarbeitungsmaschinen.
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Spridarmagnet
Separation av platar utan kostnader fér energi. Finns i
olika storlekar for olika materialtjocklekar.

Separating magnet
Separation of sheets without costs for energy. Available in
different sizes for different thickness of sheets.

Blechseparator
Zur Separation von Blechen ohne Energiekosten. In
verschiedenen Grossen fiir verschiedenen Materialdicken.

Lyftmagnet

For lyft av tunga detaljer. Idealisk for lyft av plat.
Istallet for att anvdnda otympliga kedjor och
stroppar anvinds magnet.

Lifting magnet
To lift heavy parts. Ideal for lifting sheets. Use
this instead of heavy chains or roaps.

Lasthebemagnet

Zum Heben von schweren Teilen und Blechen.
Ersetzt den Gebrauch von klumpigen Ketten
oder Stroppen.

Permanentmagnet anvidnds dven for AGAB -
WGI1000 verktygsvixlare. Istillet for att skruva
fast krokar pa varje pressverktyg anviands mag-
net.

This magnet does also work excelent for AGAB
die changer WG 1000. Instead of hook on all
dies this magnet is monted direct on the push/
pull arm.

Der Hebemagnet eignet sich ausgezeichnet als
Hilfsmittel fiir den AGAB - WG 1000 Werk-
zeugwechseladapter. Das Anbringen von Werk-
zeughaken an den Werkzeugen entfillt.
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Typ Lﬁng&"fna.g_n_et Bredd magnet Hojd Vikt
Mype | Length magri-é't"'---.,___ Width magnet Height Weight
J/ Typ | Linge magnet T“Breite Magnet Hohe Gewicht
SP400 520 mm 250"mm_ 950 mm 12 kg
L '! Typ | Diameter Lingd Material Vikt
Type | Diameter Length Material Weight
Q"ﬁ\. Typ Durchmesser Linge Werkstoff - ~Gewicht
: SPT14 14 mm 300 mm _Neodym 0,18 kg
SPT17 17 mm 300 mm = Neodym 0,30 kg
Typ Bredd Tjocklek____..--""'-' Hojd Max. plattjocklek
Type Width Thickfiess Height Max. plate thickness
Typ Breit_e___,--*"'ljicke Hohe Max. Blechdicke
PA160 ___.--'1'5'2. mm 29 mm 160 mm 1 mm
P/_\.Z.QO"I 152 mm 29 mm 290 mm 1 mm
“"PA422 152 mm 29 mm 422 mm 1 mm
PB160 152 mm 47 mm 160 mm 2 mm
PB290 152 mm 47 mm 290 mm 2 mm.
PB422 152 mm 47 mm 422 mm =2 mm
PC190 252 mm 37 mm 190 mm 4 mm
PC340 252 mm 37 mm 340 mm = 4 mm
PC490 252 mm 37 mm 490 mar™ 4 mm
PD190 252 mm 62 mm 190 mm 6 mm
PD340 252 mm 62 mm 340 mm 6 mm
PD490 252 mm 62 mm 490 mm 6 mm
Typ _.__-.B'r'é'(-]d Lingd Mirklast plan yta Mirklast cylindelj___..-....-..
% _Ty.pé*-' Width Length |\ Lift capacity plate Lift caﬁac_i_ty.-cyli-nder
e Typ Breite Linge Haltekraft Flachmaterial Haltekraft Rundmat.
i .y PML100 | 62 mm | 92 mm ' 100 kg 50 kg
PML300 | 92 mm 162 mm 300 kg 150 kg
PML600 122 mm 232 mm 600 kg 300 kg
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